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Les produits d’éclairage LED changent fondamentalement la façon de penser et d’interagir 

avec la lumière. L’approche de nouveaux principes, matériaux et moyens de contrôle rend 

possible la production d’un éclairage de meilleure qualité, ayant une efficacité maximale. 

Les solutions d’éclairage à LED de la société ELBA permettent l’amélioration de la qualité de 

l’environnement et de la qualité de vie en général.

Nous encourageons nos clients à adopter aussitôt l’éclairage LED pour bénéficier ainsi des 

avantages suivants: 

	 •	Consommation	réduite	d’énergie	–	l’éclairage	LED	est	5	fois	plus	efficace	du	point		

 de vue de la consommation en électricité,

	 •	Durée	de	vie	–	les	produits	permettent	entre	50	000	et	100	000	d’heures	de		

 fonctionnement,

	 •	Coûts	de	maintenance	presque	insignifiants	–	la	durée	de	vie	des	produits		

 donne des avantages bien supérieurs par rapport aux produits conventionnels.  

	 Par	exemple,	un	seul	remplacement	d’un	produit	LED	correspond	à	12	jusqu’à	20		

 remplacements d’une lampe halogène,

	 •	Très	haute	résistance	–	grande	plage	de	températures	de	fonctionnement,	allant		

	 de	-35°C	à	+40°C,

	 •	Capacité	de	contrôle	–	la	majorité	des	produits	LED	permettent	la	gestion	du		

 faisceau lumineux, 

	 •	Ecologiques	–	les	produits	et	les	matériaux	sont	non	polluants	et	recyclables,	

	 •	Design	flexible	et	attrayant	–	les	produits	permettent	une	installation	très	facile,	

	 •	Une	lumière	plus	adaptée	aux	besoins	-	les	technologies	LED	assurent	une		

   consistance supérieure, le client ayant un choix très vaste, en terme de couleur et

	 		température	de	couleur,	pour	installer	la	solution	la	plus	adaptée	aux	objectifs	du	

  client et à l’environnement à éclairer.

ELBA offre les meilleurs produits LED pour des solutions d’éclairage diversifiées. 

Choisissez	dès	aujourd’hui	la	solution	la	plus	adaptée	aux	besoins	de	votre	société	et	

contactez-nous	pour	des	renseignements	supplémentaires.		

La technologie LED
L’éclairage du futur
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Éclairage urbain

MATRIX	01	LED	NG

MATRIX	02	LED	NG

MATRIX	02	20	LED	mK

MATRIX	S	02	90	LED	HP

MATRIX	S	01	LED

MATRIX	S	02	LED

DELFIN	01	10	LED	NG

DELFIN	03	20	LED	NG

DELFIN	03	10	LED	/	03	15	LED	NG

DELFIN	01	4	LED	LUX	M

DELFIN	03	5	LED	LUX	M

Des produits qui assurent un éclairage nocturne efficace. 

Design contemporain et parfaitement intégré au paysage urbain.
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Éclairage urbain

Applications: éclairage public (voies principales et secondaires), rues, parkings, etc.; 

Description:	corps	en	aluminium,	diffuseur	transparent	en	verre	traité	thermiquement	/	PC	sur	

demande	(IK	10).

Version	à	réglage	graduel	du	faisceau		(50	-	75%);

Source / Tc: plusieurs	LED	forte	puissance	(SR	EN	13	201);	6000K;

Option:	3000K;	4000K;

IRC: ≥80;

Flux total [lm]: 5729;	8593;	9615.

Applications: éclairage public (voies principales et secondaires), rues, parkings, etc.; 

Description: corps en aluminium, diffuseur transparent en verre traité thermiquement;

Source / Tc:	plusieurs	LED	forte	puissance	(SR	EN	13201);	6000K;

Option: 3700K	-	5000K;

Flux total [lm]:	16741;	22469.

Applications: éclairage public (voies principales et secondaires), rues, parkings, etc. Versions à 

réglage	du	flux	lumineux;

Description:	corps	en	aluminium,	diffuseur	transparent	en	verre	traité	thermiquement	ou	en	PC	

(polycarbonate) sur demande;

Source / Tc: des	LED	forte	puissance	(SR	EN	13201)	6500K;

IRC:	≥70;		

Flux total [lm]: 23587.

MATRIX 01 LED NG

MATRIX 02 LED NG

MATRIX 02 20 LED mK

230V	/	50Hz	/	-30°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK08

230V	/	50Hz	/	-30°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK08	/	IK10	(diffuseur	PC)

230V	/	50Hz	/	-35°C	/	+35°C	/	IP65	/	IK08	/	IK10	(Glace	PC)

Équivalences
Mercure 

250W

Sodium

150W

LED

20 LED LUX M

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
286 168 237

Économie de 

jusqu’à 20%

Durée de vie 

[heures]
12	000 16	000 50 000

Jusqu’à 8 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

Équivalences
Mercure 

250	/	400W

Sodium

150W

Halles	ind.	

150W

LED

30 / 40 

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
286	/	440 168 168 150 / 204 

Économie de 

jusqu’à 50%

Durée de vie 

[heures]
12	000 16	000 12	000 50 000

Jusqu’à 4 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

Équivalences
Mercure 

125	/	250W

Sodium

70	/	100W

Halles	ind.	

70	/	150W

LED

10 / 15 / 20 

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
134	/	286 80	/	114 80	/	168 45 / 66 / 81

Économie de 

jusqu’à 70%

Durée de vie 

[heures]
12	000 16	000 12	000 50 000

Jusqu’à 4 fois 

plus grand 

Coût  

de maintenance
Signifiant Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0
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Éclairage urbain

Applications: éclairage public (voies principales et secondaires), rues, parkings, etc.; 

Description: corps en aluminium;

Diffuseur	transparent	en	verre	traité	thermiquement.	Montage	sur	câble	d’acier	de	ø6mm.;

Source / Tc: des	LED	forte	puissance	(SR	EN	13201)	6500K.	Disponible	aussi	avec	réglage	de	

flux	(50	-	75%);

Option:	2600K	-	4300K;

Flux total [lm]: 12476.

MATRIX S 02 120 LED

Équivalences
Mercure 

250W

Sodium

150W

Halles	ind. 

150W

LED

120

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
286 168 168 142

Économie de 

jusqu’à 40%

Durée de vie 

[heures]
12	000 16	000 12	000 50 000

Jusqu’à 4 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

230V	/	50Hz	/	-30°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK08

Applications: éclairage public (voies principales et secondaires), rues, parkings, etc.; 

Description: corps en aluminium.

Diffuseur	transparent	en	verre	traité	thermiquement	/	PC	(polycarbonate)		sur	demande	(IK	10).	

Disponible	aussi	avec	réglage	de	flux	lumineux	(50	-	75%);

Source / Tc:	des	LED	forte	puissance	(SR	EN	13201);	5000K-8300K;

Option: 2600K	-	3400K;

Flux total [lm]: 22130.

MATRIX S 02 90 LED HP

Équivalences
Mercure 

250W	2x36W

Sodium

100	/	150W

Halles	ind.	

150W
LED 90 HP

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
286 168 168 210

Économie de 

jusqu’à 25%

Durée de vie 

[heures]
12	000 16	000 12	000 50 000

Jusqu’à 4 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

230V	/	50Hz	/	-30°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK08	/	IK10	(Glace	PC)

Applications: éclairage public (voies principales et secondaires), rues, parkings, etc.; 

Description: corps en aluminium.

Diffuseur	transparent	en	verre	traité	thermiquement.	Montage	sur	câble	d’acier	de	ø6mm;

Source / Tc:	des	LED	forte	puissance	(SR	EN	13201)	6500K.	Disponible	aussi	avec	min	réglage	

de	flux		(50	-	75%);

Option:	2600K	-	4300K;

Flux total [lm]:	6320.

MATRIX S 01 60 LED

Équivalences
Mercure 

125W

Sodium

70W

Halles	ind. 

70W

LED

60

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
134 80 80 73

Économie de 

jusqu’à 40%

Durée de vie 

[heures]
12	000 16	000 12	000 50 000

Jusqu’à 4 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

230V	/	50Hz	/	-30°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK08
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Éclairage urbain

Applications: éclairage	public	(voies	secondaires,	routes	de	campagne),	rues,	parkings,	zones	

piétonnes, etc.; 

Description: corps et couvercle gri en polyamide et fibre de verre. Diffuseur transparent en 

polycarbonate.	Colliers	en	acier	pour	le	montage	et	la	fixation	sur	mât;

Source / Tc: LED	forte	puissance	(SR	EN	13201)	6000K;

Option:	2600K	-	4300K;

Flux total [lm]:	2962.

Applications: éclairage public (voies principales et secondaires), rues, parkings, etc.; 

Description: boitier en polyamide gri et fibre de verre. 

Diffuseur transparent en polycarbonate;

Source / Tc:	LED	forte	puissance	(SR	EN	13201)	6000K;

Option: 2600K	-	4300K;

Flux total [lm]: 8994.

DELFIN 01 10 LED NG

DELFIN 03 20 LED NG

Équivalences
Mercure 

250W

Sodium

100W

Halles	ind. 

100W
LED 20

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
286 114 114 80

Économie de 

jusqu’à 70%

Durée de vie 

[heures]
12	000 16	000 12	000 50 000

Jusqu’à 4 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

Équivalences
Lampe	fluo-compacte

36W

LED /

10 LED NG
Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
41 23

Économie de jusqu’à 

45%

Durée de vie 

[heures]
6	000 50 000

Jusqu’à 8 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	IP65	/	IK07

230V	/	50Hz	/	-30°C	/	+35°C	/	IP	66	/	IK10

Applications: éclairage public, éclairage résidentiel, aires piétonnes, parkings, etc.; 

Description: boitier en polyamide et fibre de verre, équipé avec filtre anti-condensation. 

Diffuseur	en	polycarbonate	transparent,	stabilisé	aux	UV	et	résistant	au	vandalisme	(IK10);

Source / Tc: LED	forte	puissance	6000K;

Option:	3000K;	4000K;

IRC:	≥65.

Flux total [lm]: 5533;	8068.

DELFIN 03 10 LED NG / 03 15 LED NG

230V	/	50Hz	/	-30°C	/	+35°C	/	IP	66	/	IK10

Équivalences
Mercure  

125W

Sodium 

70	/	100W

LED 

10 LED / 15 LED

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
134 88,6	/	114 51 / 75

Économie de 

jusqu’à 45%

Durée de vie 

[heures]
12	000 16	000 50 000

Jusqu’à 8 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0
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Éclairage urbain

Applications: systèmes d’éclairage public et résidentiel indépendants et à panneaux 

photovoltaïques;

Description: corps et couvercle-tuyau moulés sous pression en matériel plastique  (polyamide 

et fibre de verre).

Diffuseur	transparent	en	polycarbonate,	stabilisé	aux	UV	et	résistant	au	vandalisme;

Source / Tc: LED	forte	puissance	5700K;

Option:	3000K;	4000K;

IRC: ≥70;

Flux total [lm]:	5513.

DELFIN 03 5 LED LUX M

Équivalences
Lampe	fluo-compacte

2x36W

Sodium 

70W

LED / 

5 LED LUX M

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
69,1 88,6 44

Économie de 

jusqu’à 50%

Durée de vie 

[heures]
6	000 16	000 50 000

Jusqu’à 8 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

24V	DC	/	50Hz	/	-30°C	/	+35°C	/	IP	66	/	IK10

Applications: éclairage public, éclairage résidentiel, aires piétonnes; 

Description: boitier et couvercle-tuyau en plastique moulé sous pression (polyamide et fibre 

de verre). 

Diffuseur	transparent	en	polycarbonate,	stabilisé	aux	UV	et	résistant	au	vandalisme;

Source / Tc: LED	forte	puissance	5700K;

Option:	3000K;	4000K;

IRC: ≥70;

Flux total [lm]:	4328.

DELFIN 01 4 LED LUX M

Équivalences
Lampe	fluo-compacte

2x36W

Sodium

50W

LED

4 LED LUX M

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
69,1 66,4 34

Économie de 

jusqu’à 47%

Durée de vie 

[heures]
6	000 16	000 50 000

Jusqu’à 8 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK07	
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Éclairage urbain

AVIS	02	3	LED

AVIS	02	M	LED	(HE)

VEGA	AA	106	LED

VEGA	AA	107	LED

VEGA	AA	108	LED

DELFIN	01	6	LED	12	V	NG

DELFIN	03	30	LED	HP	24	V

Des produits qui assurent un éclairage nocturne efficace. 

Design contemporain et parfaitement intégré au paysage urbain.



11

Éclairage urbain

Applications:	zones	qui	ne	bénéficient	pas	d’énergie	électrique,	parkings,	espaces	verts,	etc.		

Boitier	à	accumulateurs	(330	x	220	x	180	mm);	Description: corps, disque, bras, couvercle en 

polycarbonate	gris,	stabilisé	aux	UV.	

Glace	en	polycarbonate	transparent	/	opale	stabilisé	aux	UV.	Réflecteur	en	tôle	peinte	en	blanc.

Panneau	photovoltaïque	de	30W	(735	x	350	x	25	mm;	3,5	kg).	

Accumulateur	RA	12-45	12V	/	30A	(198	x	166	x	171	mm;	13	kg).

Disponible	aussi	avec	circuit		pour	fonctionnement	en	réseau	230V/50Hz.	Autonomie	12	heures;

Source: LED forte puissance; IRC:	≥70;	Source / Tc:	6500K;	Option:	3000K;	4000K;

Flux	total	[lm]:	900.

Applications: espaces	verts,	rues,	zones	résidentielles,	parkings	etc.;	

Description:	corps	(disque	et	bras	seulement	pour	le	modèle	AVIS	02	30	LED)	en	

polycarbonate	gris	/	noir.	Diffuseur	en	polycarbonate	transparent	/	opalisé,	stabilisé	aux	UV.

Réflecteur	en	tôle	peinte	en	blanc.	Couvercle	en	aluminium	peint;

Source / Tc:	LED	forte	puissance	6500K;

IRC: ≥70;

Flux total [lm]:	3420;	6455.

Applications: entrée	de	bâtiments,	zones	résidentielles,	terrasses,	ponts,	etc.;

Description: corps en alliage d’aluminium moulé sous pression. 

Diffuseur	en	verre	et	joint	en	caoutchouc	nitrilique;

Source / Tc: LED	forte	puissance;	5700K	-	6500K;

Option: 2600K	-	4300K;

IRC: ≥70;

Flux total [lm]: 684.

AVIS 02 3 LED

AVIS 02 30 M LED (HE)

VEGA AA 106 LED, AA 107 LED, AA 108 LED

Équivalences
Mercure 

80	/	125W

Sodium

50	/	70W

Halles	ind.	

70W
LED 30 HE

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
94	/	134 59,5	/	80 80 41,3 / 69,5

Économie de 

jusqu’à 50%

Durée de vie 

[heures]
12	000 16	000 12	000 50 000

Jusqu’à 4 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

Équivalences
Incandescence 

60W

Fluo. compact 

14W
LED 6

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
60 14 9

Économie de 

jusqu’à 85%

Durée de vie 

[heures]
1	000 6	000 50 000

Jusqu’à 50 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

12V	/	230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK06

230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	IP	66	/	IK06	(IK08)

230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	IP	55	/	IK03

Équivalences Fluorescent	compact	18W LED 3 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
20 9

Économie de jusqu’à 

50%

Durée de vie 

[heures]
6	000 50 000

Plus de 8 fois plus 

grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0
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Éclairage urbain

Applications: systèmes d’éclairage public et résidentiel indépendants et à panneaux 

photovoltaïques;

Description: corps et couvercle-tuyau moulés sous pression en matériel plastique  (polyamide et 

fibre de verre).

Diffuseur	transparent	en	polycarbonate,	stabilisé	aux	UV	et	résistant	au	vandalisme;

Source / Tc:	LED	forte	puissance	5000K	-	7000K;

Option: 3000K;	4000K;

IRC:	≥70;

Flux total [lm]: 1825.

Applications: systèmes d’éclairage public et résidentiel indépendants et à panneaux 

photovoltaïques;

Description: corps et couvercle-tuyau moulés sous pression en matériel plastique  (polyamide 

et fibre de verre).

Diffuseur	transparent	en	polycarbonate,	stabilisé	aux	UV	et	résistant	au	vandalisme;

Source / Tc: LED	forte	puissance	5000K	-	8300K;

Option: 3000K;	4000K;

IRC: ≥70;

Flux total [lm]: 4258.

DELFIN 01 6 LED 12V NG

DELFIN 03 30 LED HP 24V

Équivalences
Lampe	fluo-compacte	

2x24W
LED / 30 LED Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
47,4 32

Économie de jusqu’à 

20%

Durée de vie 

[heures]
6	000 50 000

Jusqu’à 8 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences
Lampe	fluo-compacte	

18W
LED / 6 LED Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
20 13

Économie de jusqu’à 

40%

Durée de vie 

[heures]
6	000 50 000

Jusqu’à 8 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

12V	/	-20°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK07

24V	DC	/	50Hz	/	-30°C	/	+35°C	/	IP	66	/	IK10
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Éclairage architectural

WALL	WASHER	02	LED

LUXOR	02	18	LED

LUXOR	02	24	LED	HP

IMPACT	01	LED

IMPACT	02	LED

IMPACT	03	LED

PCH	01	12	LED	HE

RONDO	01	LED

RONDO	03	LED

DELFI LED

MINIPROJECTEUR	02	3	LED	12V

Les luminaires représentent les solutions idéales pour mettre en valeur les structures 

architecturales et les détails des bâtiments grâce au fascicule lumineux direct et aux différences 

de couleurs.



15

Éclairage architectural

Applications: façades, ponts, clubs, vitrines et galeries;

Description: corps	en	aluminium.	Diffuseur	en	PC	transparent	/	opalisé,	sur	demande.

Corps	en	PC	stabilisé	aux	UV.	Supports	de	fixation	permettant	l’orientation	de	0	à	220°;

Dimensions: 95;	150;	300;	600;	900;	1200	mm.;

Source / Tc:	LED	forte	puissance	6500K;

Option: 2600K	-	4300K;

IRC: ≥80;

Flux total [lm]: 228;	684;	1368;	2736;	4104;	5472;

Versions:	monochrome	(blanc	/	autres	couleurs);	RGB	dynamique;	réglage	du	flux;

Distribution	du	faisceau	en	fonction	de	la	demande:	7°,	13°,	16°,	30°,	31°,	11°	x	45°,	14°	x	46°,	68°,	72°.

Applications: façades, statues, stades, parcs, etc.; 

Description: boitier	en	matériel	plastique	noir	/	gris	stabilisé	aux	UV.	Vitrage	de	protection	

sécurisé. Repères pour la fixation sur console, résistants à la corrosion;

Source / Tc: LED	forte	puissance	6500K;

Option: 2600K	-	3400K;

IRC:	≥70;	Flux	total	[lm]:	1983;

Existe	aussi	avec	des	LED	bleues,	rouges,	vertes,	jaunes;

Distribution du faisceau en fonction de la demande:	12°,	19°,34°,	58°.

Applications: façades, statues, stades, parcs, etc.; 

Description:	boitier	en	plastique	noir	/	gris	stabilisé	aux	UV.	Vitrage	de	protection	sécurisé.	

Repères pour la fixation sur console, résistants à la corrosion;

Source / Tc: LED	forte	puissance	6500K;	

Option:	2600K	-	3400K;

IRC:	≥70;

Flux total [lm]:	5229;

Versions	à	LED	bleues,	rouges,	vertes,	jaunes;

Distribution du faisceau en fonction de la demande: 7°,	13°,	16°,	30°,	31°,	11°	x	45°,	14°	x	46°.

WALL WASHER 02 LED

LUXOR 02 18 LED HP

LUXOR 02 24 LED HP

230V	/	50Hz	/	-15°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK07

230V	/	50Hz	/	-25°C	/	+40°C	/	IP	66	/	IK06

230V	/	50Hz	/	-30°C	/	+35°C	/	IP	66	/	IK06

Équivalences
Halogène	linéaire	

100W
LED 18 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
100 21,7

Économie de jusqu’à 

80%

Durée de vie 

[heures]
2	000 50 000

Plus de 25 fois plus 

grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences
Sodium 

50W
Halles	ind.		70W

LED

24 LED HP

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
59,5 80 51,3

Économie de 

jusqu’à 36%

Durée de vie 

[heures]
16	000 12	000 50 000

Jusqu’à 8 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0
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Éclairage architectural

Applications: façades, espaces verts, rues, statues, etc.; 

Description: boitier en tôle d’acier inoxydable. Diffuseur en verre plat trempé. Joint en caoutchouc 

de	silicone.	Le	sous-ensemble	optique	permet	l’orientation	à	+	15°	par	rapport	à	son	axe	vertical.	

Presse-étoupe	pour	câble	de	ø	9-12	mm.;

Montage:	encastrément	dans	l’asphalte	par	un	tube	en	PVC	de	ø280	mm.;	Charge statique:	1500	kg.

Source / Tc: LED	forte	puissance	6500K;	Option:	2600K	-	3400K;	IRC:	≥70;	Flux total [lm]: 1722;

Versions:	monochrome	(blanc	/	autres	couleurs)	ou	RGB	dynamique;

Distribution du faisceau sur demande: 12°,	19°,	34°,	58°.

Applications: façades, espaces verts, rues, statues, etc.; 

Description: boitier en siluminium. Diffuseur en verre trempé. Joint en caoutchouc  nitrilique. 

Presse-étoupe	pour	câble	de	ø10	mm.;

Montage:	encastrément	dans	l’asphalte	par	un	tube	en	PVC	de	ø200	mm.;

Source / Tc: LED forte puissance;

Charge statique:	1500	kg;

Versions:	monochrome	(blanc	/	autres	couleurs)	ou	RGB	dynamique.

Applications: façades, espaces verts, rues, statues, etc.; Description: boitier en aluminium. 

Diffuseur	en	verre	trempé	et	joint	de	protection;	Montage: encastrément dans le sol, dans 

l’asphalte,	par	un	tube	en	PVC	de	ø	90	mm.	12V	-	transformateur	pour	6	-	12	produits	(à	

commander séparément);

Source / Tc:	LED	forte	puissance	6500K;		Option: 2600K	-	3400K;	IRC: ≥70;	Flux total [lm]:	340;

Charge statique: 350	kg.;	Variantes: à	une	lentille	composée	/	3	lentilles	individuelles,	

monochrome	(blanc	/	autres	couleurs)	ou	RGB	dynamique;	réglage	de	flux.

Distribution	du	faisceau	sur	demande:	une	lentille	composée	-	12°,	19°,	34°,	58°.

3	lentilles	individuelles	-	16°,	24°,	41°,	46°,	84°,	18°x48°,	48°x18°.

IMPACT 01 LED

IMPACT 02 LED

IMPACT 03 LED

230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	IP	67	/	IK08

230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	IP	67	/	IK10

12V÷24V	CC/	230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	IP	67	/	IK09

Équivalences
Mercure  

50W
LED 21 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
59,5 25,8

Plus de 50% 

d’économie

Durée de vie 

[heures]
12	000 50 000

Jusqu’à 4 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences
Halogène	linéaire	

100W
LED 9 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
100 11

Économie de jusqu’à 

90%

Durée de vie 

[heures]
1	000 30 000 30 fois plus grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences Halogène	linéaire	60W LED 3 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
60 3,5

Économie de jusqu’à 

90%

Durée de vie 

[heures]
1	000 50 000 50 fois plus grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0



17

Éclairage architectural

Applications: façades, entrées de bâtiments, rues, intérieurs etc.; 

Description: boitier et collerette en aluminium;

Diffuseur	en	verre	transparent.	Cadre	de	fixation	en	tôle	teinte;

Source / Tc: LED	forte	puissance	6500K;

Flux total [lm]: 2800;

Distribution du faisceau sur demande: 7°,	13°,	16°,	30°,	31°,	11°	x	45°,	14°	x	46°.

Applications: façades,	statues,	parcs	et	jardins;	Description: boitier et collerette en siluminium. 

Diffuseur	en	verre	plat	trempé.	Joint	étanche	en	caoutchouc.	Cadre	de	fixation	en	acier	

inoxydable.

Presse-étoupe	pour	câble	de	ø10	mm.;

Source / Tc: des LED à haute puissance;

Flux total [lm]: 1026;

Distribution du faisceau sur demande:	12°,	19°,	34°,	58°.

Versions	monochrome	(blanc	/	autres	couleurs)	ou	RGB	dynamique.

Applications: façades, statues, espaces verts, etc.; Description: boitier en aluminium gris. 

Diffuseur transparent en verre traité thermiquement. Supports de fixation orientables.

Source / Tc: LED	forte	puissance	6500K;

Option:	2600K	-	4300K;

Flux total [lm]:	1915;

Distribution du faisceau sur demande:	12°,	19°,	34°,	58°.

Versions	à	LED	bleues,	rouges,	vertes,	jaunes.

PCH 01 12 LED HE

RONDO 01 LED

RONDO 03 LED

12V	/	230Vac	/	-25°C	/	+35°C	/	IP	44	/	IK	09	(Glace)	/	IK	10	(PC)

230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	IP	66	/	IK06

230V	/	50Hz	/	-25°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK07

Équivalences Halogène	linéaire	200W LED 12 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
200 27,9

Économie de jusqu’à 

80%

Durée de vie 

[heures]
2	000 50 000 25 fois plus grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences Incandescence	100W LED 9 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
100 11,8

Économie de jusqu’à 

90%

Durée de vie 

[heures]
1	000 50 000 50 fois plus grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences Halogène	linéaire	150W LED 21 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
150 23,9

Économie de jusqu’à 

80%

Durée de vie 

[heures]
2	000 50 000 25 fois plus grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0
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Éclairage architectural

Applications: éclairage	subaquatique	jusqu’à	3	m	de	profondeur.	Description: boitier et 

collerette en siluminium.

Diffuseur	en	verre	plat	trempé.	Joint	étanche	en	caoutchouc.	Cadre	de	fixation	en	acier	

inoxydable.	Presse-étoupe	pour	câble	de	ø10	mm.;

Source / Tc: LED forte puissance;

Flux total [lm]: 1026;

Distribution du faisceau sur demande:	12°,	19°,	34°,	58°.

Versions	monochrome	(blanc	/	autres	couleurs)	ou	RGB	dynamique	(à	1	/	2	presse-étoupes).

Applications: éclairage architectural d’extérieur et d’accentuation; Description: le produit peut 

être réalisé en variante monochrome (des LED d’une même couleur) et en mode illumination 

statique,	mais	aussi	en	variante	RGB	et	éclairage	dynamique.	

Le	diffuseur	en	polycarbonate	transparent	ou	opalisé	(en	variante	RGB)	est	fixé	au	corps	en	

aluminium	par	un	joint	de	protection,	une	bride	en	acier	inoxydable	et	six	vis	M	4x10;	

Source / Tc: LED	forte	puissance	6500K	(monochrome),	RGB;

Option: 2700K	-	3700K;	3700K	-	5000K;

IRC:	≥70	(monochrome);

Flux total [lm]: 340.

DELFI LED

MINIPROJECTEUR 02 3 LED 12V

230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	IP	68	/	IK06

12V÷24VCC	/	-25°C	/	+35°C	/	IP	67	/	IK09	(Glace)	/	IK10	(PC)

Équivalences Incandescence	100W LED 9 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
100 11,8

Économie de jusqu’à 

90%

Durée de vie 

[heures]
1	000 50 000 50 fois plus grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences
Incandescence 

40W

Halogène	

35W
LED 3

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
40 35 3,5

Économie de 

jusqu’à 90%

Durée de vie 

[heures]
1	000 2	000 50 000

Jusqu’à 50 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0
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Éclairage industriel

PREMIUM	LUX	12/20	LED	IP65

FIRAD	11	2RX5BX14	LED

BOLO	EI	04	4	LED

BOLO	EI	04	6	LED

PO	01	LED

LB LED

Des solutions efficaces d’éclairage pour des halles industrielles, entrepôts, espaces de production, 

lignes de production ou usines.  

Luminaires	à	flux	lumineux	puissant	et	à	longue	durée	de	vie.
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Éclairage industriel

Applications: éclairage général d’intérieur pour pièces ou espaces protégés et de hauteur 

moyenne		(6-8	m);

Description:	corps	du	projecteur	en	tôle	d’acier,	verre	traité	thermiquement	ou	en	polycarbonate	

transparent	stabilisé	aux	UV,	pour	la	protection	du	compartiment	optique;

Source / Tc: LED	forte	puissance	5700K;

Option:	3000K;	4000K;

IRC: ≥70;

Flux total [lm]:	12828;	20456.

PREMIUM LUX 12/20 LED IP 65

230V	/	50Hz	/	-30°C	/	-40˚C÷+40˚C	/	IP	65	/	IK07	/	IK08	/	IK10	(diffuseur	en	PC)

Applications: éclairage général d’intérieur. Bâtiments publics, espaces industriels, magasins, 

entrepôts, centres commerciaux;

Description: armature et  rail en tôle d’acier  peint en poudre époxy-polyester  blanche. 

Réflecteur	en	tôle	d’acier	peint	en	poudre		époxy-polyester		blanche.

Diffuseur en PMMA (Poly-méthyl méthacrylate) blanc - opalisé (PMO) ou en polycarbonate 

transparent	(PCT);

Source / Tc:	module	LED	4000K;

IRC:	≥70;

Flux total [lm]:	6585.

 FIRAD 11 2RX5BX14 LED

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	20	/	IK02

Équivalences T8 LED Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
2	X	58 71,2

Économie de jusqu’à 

40%

Durée de vie 

[heures]
6	000 50 000

Jusqu’à 8 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences
Sodium 

250	/	400W

Halles	ind.	

250	/	400W

LED

12 LED / 20 LED

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
286	/	440	 286	/	440 100 / 165

Économie de 

jusqu’à 62%

Durée de vie 

[heures]
16	000 12	000 50 000

Jusqu’à 4 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

Applications: environnements	industriels	à	humidité	élevée,	vapeurs,	gaz	corrosifs,	entrepôts,

cage d’escaliers, etc.;

Description: corps	en	PC	blanc	/	gris.	Diffuseur	en	PC	transparent,	incolore	ou	coloré;

Source / Tc:	LED	forte	puissance	3500K;

IRC: ≥70;

Flux total [lm]:	1005;

Versions	à	1	ou	2	introducteurs.

BOLO EI 04 4 LED

230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	I	P	54	/	I	K08

Équivalences
Incandescence

100W
LED 4 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
100	 10.3

Économie de jusqu’à

90%

Durée de vie 

[heures]
1.000 50.000 50 fois plus grand

Coût 

de maintenance
Significant Insignificant

Réductions

jusqu’à 0



22

Éclairage industriel

Applications: environnements	industriels	à	humidité	élevée,	vapeurs,	gaz	corrosifs,	entrepôts,	

cage d’escaliers, etc.; 

Description: boitier en alliage d’aluminium. Brides en fil d’acier avec protection anti corrosive. 

Cache	en	verre	transparent;.

Source / Tc:	module	LED;	6500K;

IRC: ≥70;

Flux total [lm]: 620.

Applications: balisage	d’obstacles	aériens	en	dessous	de	3	000	m	d’altitude;	

Description: boitier	en	polycarbonate,	stabilisé	aux	UV.	Diffuseur	filtre	en	polycarbonate	rouge	

stabilisé	aux	UV.	Bornes	pour	la	connexion	à	distance	d’une	LED	verte	de	signalisation	en	cas	

de défection;

Montage:	sur	tuyau	de	ø60	mm	par	un	collier	sur	bride	d’attache	en	tôle	avec	4	vis	M	6x45;

Source / Tc: LED forte puissance, avec diffusion latérale, alimentation individuelle.

La détérioration d’une LED ne compromet pas le fonctionnement des autres unités LED;

Intensité minimale [cd]: 10.

PO 01 LED

LB LED

24V	DC	/	230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	54	/	IK08

48V	ca	/	50Hz	/	230V	/	50Hz	/	-40°C	/	+40°C	/	IP	66	/	IP44	(bornes)	IK08

Équivalences
Incandescence 

60W

LED 

Module LED
Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
60 6 / 8

Économie de jusqu’à 

90%

Durée de vie 

[heures]
1	000 50 000 50 fois plus grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences
Incandescence 

100W
LED 4 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
100 15 / 14,3

Économie de jusqu’à 

85%

Durée de vie 

[heures]
1	000

50 000 -

100 000
100 fois plus grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Applications: environnements	industriels	à	humidité	élevée,	vapeurs,	gaz	corrosifs,	entrepôts,

cage d’escaliers, etc.;

Description:	corps	en	polycarbonate	blanc	/	gris;

Source / Tc:	LED	forte	puissance	6500K;

IRC:	≥80;

Flux total [lm]:	767;

Versions	à	1	ou	2	introducteurs.

BOLO EI 04 6 LED

24V	A	C	/	24V	A	C/DC	/	-30°C	/	+35°C	/	I	P	54	/	I	K08

Équivalences
Incandescence 

75W
LED 6 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
75 7

Économie de jusqu’à 

90%

Durée de vie 

[heures]
1	000 50 000 50 fois plus grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0
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Éclairage de sécurité

CISA	MARTE	M	LED

CISA	02	M	LED	TEMPORA

CISA	04	LED

Les luminaires de sécurité balisent les voies d’accès et de sortie des institutions.

Les produits d’éclairage respectent les standards de sécurité et représentent la meilleure solution 

en cas d’urgence.  
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Éclairage de sécurité

Applications: balisage	des	sorties	de	divers	espaces,	des	trajets,	etc.	Eclairage	non	permanent;

Description:	boitier,	réflecteur	et	diffuseur	en	polycarbonate.	Accumulateurs	Ni-Cd	étanches		

3,6V	/	600mAh	/	3,6V/	1200mAh.	LED	de	signalisation	du	chargement	de	l’accumulateur.	Bouton	

de test pour vérifier le fonctionnement en régime de sureté. Le montage électronique assure le 

chargement de la batterie et le passage en mode fonctionnement de sureté. 

Film adhésif à effets graphiques divers;

Autonomie: 1,5	/	3	heures;

Source: module à LED forte puissance.

Applications: balisage	des	sorties	de	divers	espaces,	des	trajets,	etc.	Eclairage	non	permanent;

Description:	boitier,	réflecteur	et	diffuseur	en	polycarbonate.	Accumulateurs	Ni-Cd	étanches		3,6V	

/	600mAh	/	3,6V/	1200mAh.	LED	de	signalisation	du	chargement	de	l’accumulateur.	Le	montage	

électronique assure le chargement de la batterie et le passage en mode fonctionnement de 

sureté. 

Film adhésif à effets graphiques divers;

Autonomie: 1,5	/	3	heures;

Source: module à LED forte puissance.

Applications: balisage	des	sorties	de	divers	espaces,	des	trajets,	etc.	Eclairage	permanent;

Description: boitier,	couvercles	et	supports	de	fixation	en	PC.	Plaque	d’affichage	en	PMMA.	

Accumulateurs	Ni-Cd	étanches	3,6V	/	600mAh	/	3,6V	/	1000mAh.	LED	de	signalisation	du	

chargement de l’accumulateur. Bouton de test pour vérifier le fonctionnement en régime de 

sureté. Le montage électronique assure le chargement de la batterie et le passage en mode 

fonctionnement de sureté. Film adhésif à effets graphiques divers;

Autonomie:	1,5	/	3	heures;

Source: stick à LED.

CISA MARTE M LED

CISA 02 M LED TEMPORA

CISA 04 LED

230V	/	50Hz	/	0°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK02

230V	/	50Hz	/	0°C	/	+35°C	/	IP	41	/	IK02

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	40	/	IK02

Équivalences
Fluorescent compact

8W

LED 

Module LED
Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
9 3,1

Économie de jusqu’à 

65%

Durée de vie 

[heures]
15	000 50 000

Plus de 3 fois 

plus grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences
Fluorescent compact

8W

LED 

Module LED
Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
9 3,1

Économie de jusqu’à 

65%

Durée de vie 

[heures]
15	000 50 000

Plus de 3 fois plus 

grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences
Fluorescent compact

8W

LED 

Stick LED
Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
9 2

Économie de jusqu’à 

80%

Durée de vie 

[heures]
15	000 50 000

Plus de 3 fois plus 

grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0
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FIDA	ELECTRA	LED

FIDI	ELECTRA	LED

LINDA	14	LED

FIPAD	05	LED

FIA	11	LED

ANDA LED

PSFL	07	LED	1360

PSFL	08	LED	1360

PSFL	07	LED	1800	LM

PSFL	08	LED	2400	LM

APPLIQUE	TYPE	CALYPSO

ATH	01	LED

NANO	01	LED

MINIPROJECTEUR	UFO	/	UFO	02

DUAL	01	20	LED

CIF	MARTE	LED

CIF	02	TEMPORA	LED

FIRADS-15	3RX4BX30	LED

FIRADS-16	1RX5BX42	LED

LINETA-04	1RX5B-33	LED	LINETA	NOVA

Luminaires modernes, adaptés aux utilisations dans les grands espaces commerciaux, magasins 

ou restaurants, et aussi dans les bureaux, salles de réception ou chambres d’hôtel. 

Éclairage d’intérieur
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Éclairage d’intérieur

Applications: bureaux, hôtels, centres commerciaux, hôpitaux, restaurants, etc.; 

Montage: apparent;

Description: armature en tôle d’acier peinte en blanc. Diffuseur en PMMA opalisé à transmission 

lumineuse élevée;

Source / Tc: LED	forte	puissance	4000K;

Option:	3000K;	6500K;

IRC: >85;

Flux total [lm]: 5264;	3951.

Applications: bureaux, hôtels, centres commerciaux, hôpitaux, restaurants, etc.; 

Montage: encastré au plafond, modulaire.;

Description: armature en tôle d’acier peinte en blanc. Diffuseur en PMMA opalisé à transmission 

lumineuse élevée;

Source / Tc:	LED	forte	puissance	4000K;

Options:	3000K;	6500K;

IRC: ≥	85;

Flux total [lm]:	5264;	3951.	

Applications: éclairage  général d’intérieur; Description: boitier en tôle d’acier peint en poudre;

Diffuseur en PMMA opalisé à haute transmission lumineuse (PMO); appareillage inclus et réalisé 

conformément aux normes spécifiques;

Sources / Tc: LED	forte	puissance	4000K;

Option: 3000K,	6500K;

IRC:	≥85;

Flux total [lm]:	1317;	2634;	5268.

FIDA ELECTRA LED

FIDI ELECTRA LED

LINDA 14 LED

Équivalences
T8

4x18	W

T5

4x14	W

LED

4Rx2B / 3Rx2B

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
79 62 56,3 / 42,9

Économie de 

jusqu’à 30%

Durée de vie 

[heures]
6	000 24	000 50 000

Jusqu’à 2.5 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	20	/	IK06

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	20	/	IK02	

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	20	/	IK02

Équivalences
T8

18	W

T8

36	W

T8

2x36	W

LED

1Rx2B

LED

1Rx4B

LED

2Rx4B

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
18 36 72 14,9 29,4 56,8

Économie de 

jusqu’à 20%

Durée de vie 

[heures]
6	000 6	000 6	000 50 000 50 000 50 000

Jusqu’à 4 fois 

plus grand

Coût 

de maintenance
Semnif. Semnif. Semnif. Inexist. Inexist. Inexist.

Réductions 

jusqu’à 0

Équivalences
T8

4x18	W

T5

4x14	W

LED

4Rx2B / 3Rx2B

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
79 62 56,3 / 42,9

Économie de 

jusqu’à 30%

Durée de vie 

[heures]
6	000 24	000 50 000

Jusqu’à 2.5 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

Les avantages LED
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Éclairage d’intérieur

Applications: éclairage  général d’intérieur en environnements humides et à poussières non 

inflammables;

Description: armature en polyester renforcé aux fibres de verre, résistant à la corrosion, 

à	l’humidité	et	à	l’action	des	acides.	Couleur:	gris	clair.	Diffuseur	en	PMMA	opalisé.	Joint	

d’étanchement en mousse polyuréthane. Les versions à LED remplacent toute la gamme de 

puissance	caractéristique	aux	tubes	fluorescents	actuels:	18W	-	14.9W;	36W	-	29.4W;	58W	-	36.4W;	

2x18W	-	29.4W;	2x36W	-	56.8W;	2x58W	-	71.2W;

Source / Tc: 4000K;	Option: 3000K;	6500K;	IRC: ≥85;

Flux total [lm]: 1317,	2634,	3293,	3951,	5268,	6585.

Applications: éclairage général d’intérieur;

Description: armature et rail en tôle d’acier peints en poudre époxy-polyester.

Couvercles	de	l’armature	en	ABS.	Diffuseur	rond	(Dr)	en	PMMA	blanc;

Source / Tc:	LED	forte	puissance	4000K;

Option: 3000K;	6500K;

IRC:	≥85;

Flux total [lm]: 1317,	2634,	3293.

Applications: éclairage d’espaces exposés à la poussière et à l’humidité; 

Description: boitier en polycarbonate qui permet le montage à clips du rail d’appareillage. Rail 

d’appareillage en polycarbonate, diffuseur en polycarbonate opalisé à rayures longitudinales;

Source / Tc: LED	forte	puissance	4000K;

Option:	3000K;	6500K;

IRC:	≥85;

Flux total [lm]: 1317.

FIPAD 05 LED

FIA 11 LED

ANDA LED

230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK03

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	40	/	IK06	

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C		/	IP	44	/	IK09

Équivalences T8 T5 LED
Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
36 30 29,4

Économie de 

jusqu’à 20%

Durée de vie 

[heures]
6	000 24	000 50 000

Jusqu’à 8 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

Équivalences T8 T5 LED
Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
36 30 28,7

Économie de 

jusqu’à 20%

Durée de vie 

[heures]
6	000 24	000 50 000

Jusqu’à 8 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

Équivalences T8 LED Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
18 12,6

Économie de jusqu’à 

30%

Durée de vie 

[heures]
6	000 50 000

Jusqu’à 8 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0
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Éclairage d’intérieur

Application: bureaux, hôtels, espaces commerciaux, restaurants, hôpitaux, etc.;

Description:	corps	réflecteur	en	PC	blanc.	Diffuseur	en	PMMA	opale;

Fixation: arcs en fil d’acier à protection anti corrosion;

Source / Tc: LED	forte	puissance	5000K;

Option: équipé	avec	éclairage	de	sécurité,	autonomie	de	1h,	3h;

IRC:	≥80;

Flux total [lm]:	1800;	2400.

Applications: éclairage général d’intérieur - bâtiments publics; Description: corps	(réflecteur),	

collerette	en	PC	blanc;	éléments	de	fixation:	ressorts	de	fixation	en	fil	d’acier	à	protection	

anticorrosion	et	diffuseur	en	PMMA	blanc	opalisé	à	haute	transmission	lumineuse	(80%);

Source / Tc: LED	forte	puissance	5000K;

Option:	équipé	avec	éclairage	de	sécurité,	autonomie	de	1h,	3h;

IRC:	≥80;

Flux total [lm]:	1800;	2400.

Applications: éclairage général d’intérieur; Description: corps	réflecteur	en	PC	blanc.

Diffuseur en PMMA opale;

Source / Tc:	LED	forte	puissance	4000K;

Option: 2700K	-	3700K;	5000K	-	8300K;

IRC: ≥80;

Flux total [lm]: 1360.

PSFL 07 LED - CLIO

PSFL 08 LED

PSFL 07 LED 1360 LM

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	44	apparent	/	IP	20	encastré	/	IK02

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	44	apparent	/	IP	20	encastré	/	IK02

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	44/	IP	20	encastré	/	IK02

Équivalences
Fluo.compact

1x18W	/	2x18W
Module LED Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
20	/	38 17 / 28

Économie de jusqu’à 

20%

Durée de vie 

[heures]
10	000 50 000

Jusqu’à 8 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences
Fluo.compact

1x18W	/	2x18W
Module LED Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
20	/	38 17 / 28

Économie de jusqu’à 

20%

Durée de vie 

[heures]
10	000 50 000

Jusqu’à 8 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences
Fluo.compact

1x18W	/	2x18W
Module LED Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
20	/	38 18.1

Économie de jusqu’à 

10%

Durée de vie 

[heures]
10	000 50 000

Jusqu’à 8 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0
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Éclairage d’intérieur

Applications: éclairage	général	d’intérieur	–	bâtiments	publics;	

Description: corps	(réflecteur),	collerette	en	PC	blanc.	Éléments	de	fixation:	ressorts	de	fixation	

en fil d’acier à protection anticorrosion et diffuseur en PMMA blanc opale à haute transmission 

lumineuse	(80%);

Source / Tc: LED	forte	puissance	4000K;

Option: 2700K	-	3700K;	5000K	-	8300K;

IRC:	≥80;

Flux total [lm]:	1360.

Applications:	éclairage	général	et	décoratif	d’intérieur/	d’extérieur	résidentiel	-	environnements	

humides	et	/	ou	chargés	en	poussières	non	inflammables	(IP54);	

Description: corps de l’applique en polycarbonate blanc haute résistance thermique. Diffuseur 

en	polycarbonate	transparent	satiné	(PCTS)	ou	opalisé	blanc	(PCOP);	

Source / Tc:	LED	forte	puissance	4000K;

Option: 3000K;	6500K;

IRC:	≥85;

Flux total [lm]:	920;	2700.

Applications: hôtels, galeries d’art, vitrines, restaurants, maisons, etc.;

Description: corps en aluminium moulé sous pression, peint en blanc. Éléments de fixation 

élastiques.

Orientable	à	30°	par	rapport	à	l’axe	du	produit;

Source:	lampes	à	LED	douille	G	U	10;	longueur	maximale:	55	mm;	5,5W	max;	220V	-	240V;

Diamètre:	ø50	mm;

IRC: ≥80;

Flux total [lm]: en fonction de la source.

PSFL 08 LED 1360 LM

APPLIQUE TYPE CALYPSO

ATH 01 LED

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	44	/	IK08

230V	/	50Hz	/	-25°C	/	+35°C	/	IP	54	/	IK10(PC)	/	IK06	(diffuseur	en	verre)

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	20

Équivalences
Incandescence 

60W

Halogène	

35W

LED

Sursă LED

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
60 35 5,5

Économie de 

jusqu’à 90%

Durée de vie 

[heures]
1	000 2	000 50 000

Jusqu’à 50 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

Équivalences
Fluo.compact

1x18W	/	2x18W
Module LED Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
20	/	38 18.1 

Économie de jusqu’à 

10%

Durée de vie 

[heures]
10	000 50 000

Jusqu’à 8 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Équivalences
Fluo.compact

1x18W	/	2x18W

LED

21LED / 2x21LED
Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
20	/	38 9,2 / 24,3

Économie de jusqu’à 

30%

Durée de vie 

[heures]
10	000 50 000

Jusqu’à 8 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0
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Éclairage d’intérieur

Applications: galeries d’art, hôtels, vitrines, restaurants, logements, etc.;

Description:	boitier	en	aluminium	avec	2	modules	orientables	indépendamment	à	90°;

Source / Tc: LED forte puissance;

IRC:	≥80;

Flux total [lm]: 200;

Versions:	inclinaison	du	compartiment	LED	de	3°	/	6°,	plus	broche;	à	LED	3°	blanches	ou	

colorées.

Applications: hôtels,	restaurants,	logements,	rues	et	façades	(intérieur	/	extérieur);	Description: 

Corps	en	aluminium.	Diffuseur	en	PC	transparent	/	opale	(RGB)	-	UFO	02.	Joint	de	protection; 

Source / Tc: diodes	ø5,	LED	blanches	ou	colorées	-	UFO.	LED	forte	puissance,	blanches	ou	

colorées,	(RGB)	-	UFO	02	12V	-	transformateur	pour		6	à12	produits	(à	commander	séparément)	-	

UFO	02.	Montage:	encastrément	au	mur	/	plancher,	faux	plafond;	

IRC:	≥80;	Flux total [lm]: 340;	Versions	UFO	02:	monochrome	(blanc	/	autres	couleurs)	ou	RGB	

dynamique;	à	1lentille	composée	/	3	lentilles	individuelles;	

Distributions lumineuses sur demande:	1	lentille	composée	-12°,	19°,	34°,	58°;	

3	lentilles	individuelles	-16°,	24°,	41°,	84°,	18°x48°,	48°x18°.

Applications: hôtels, bureaux, restaurants, logements, etc.; Montage: sur mur ou au plafond.

Description: corps	en	PC	blanc.	Diffuseur	en	PC	opale.

Source / Tc:	LED	forte	puissance	6500K;

Option:	2700K	-	3700K;	3700K	-	5700K;

IRC:	≥70;

Flux total [lm]: 1938.

NANO 01 LED

MINIPROJECTEUR UFO / UFO 02

DUAL 01 20 LED

230V	/	50Hz	/	5°C	/	+35°C	/	IP	20	/	IK05

230V	/	50Hz	/	12V÷24V	CC/	-20°C	/	+35°C	/	IP	67	/	IK09

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	40	/	IK02

Équivalences
Incandescence 

40W

Halogène	

35W
LED 9 / 3

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
40 35 3 / 3,5

Économie de 

jusqu’à 90%

Durée de vie 

[heures]
1	000 2	000 50 000

Jusqu’à 50 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Signifiant Insignifiant 

Réductions 

jusqu’à 0

Équivalences
Fluo. compact

26W
LED 20 Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
29 20,5

Économie de jusqu’à 

30%

Durée de vie 

[heures]
10	000 50 000 5 fois plus grand

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0
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Éclairage d’intérieur

Applications: bureaux, hôtels, espaces commerciaux, etc.; 

Description: boitier,	réflecteur	et	diffuseur	en	PC	blanc.	Diffuseur	prismatique	(sur	la	surface	

intérieure);

Source / Tc: module à LED;

IRC: ≥85;

Flux total [lm]: 659;	1317;

Versions:	à	1ou	2	modules	LED.

CIF 02 TEMPORA LED

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	41	/	IK02

Équivalences
Fluo. tubular

1x8W	/	2x8W

LED 

Module LED
Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
9	/	18 7,2 / 12,6

Économie de jusqu’à 

30%

Durée de vie 

[heures]
10	000 50 000

Jusqu’à 5 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

Applications: bénéficiant	d’une	protection	de	niveau	IP	66,	le	produit	est	destiné	à	un	

environnement	sévère.	Ce	luminaire	compact	est	la	solution	idéale	pour	l’éclairage	d’entrepôts,	

usines de procession de la viande, écoles, etc.; 

Description: boitier en acier inoxydable résistant aux agents chimiques. L’unité optique est 

composée	d’un	réflecteur	haute	performance	avec	diffuseur	opalisé,	pour	une	distribution	

optimisée de la lumière; 

Source / Tc: LED	module;	4000K;	Options:	3000K,	5700K;	

IRC: ≥80; Flux total [lm]: 10366.

FIRADS-15 3RX4BX30 LED 

Applications: bureaux,	hôtels,	espaces	commerciaux	(intérieur	/	extérieur)	etc.;

Description:	boitier,	réflecteur	et	diffuseur	en	PC	blanc.	Diffuseur	prismatique	(sur	la	surface	

intérieure);

Source / Tc: module avec LED;

IRC:	≥85;

Flux total [lm]: 659;	1317;

Versions:	à	1ou	2	modules	LED.

CIF MARTE LED

230V	/	50Hz	/	-20°C	/	+35°C	/	IP	65	/	IK02

Équivalences
Fluo. compact

1x8W	/	2x8W

LED 

Module LED
Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
9	/	18 7,2 / 12,6

Économie de jusqu’à 

30%

Durée de vie 

[heures]
10	000 50 000

Jusqu’à 5 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	20	/	IK02

Équivalences T8 LED Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
2	X	58 71,2

Économie de jusqu’à 

40%

Durée de vie 

[heures]
6	000 50 000

Jusqu’à 8 fois plus 

grand 

Coût 

de maintenance
Signifiant Insignifiant Réductions jusqu’à 0
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Aplications: bénéficiant	d’une	protection	de	niveau	IP	66,	le	produit	est	destiné	à	un	

environnement	sévère.	Ce	luminaire	compact	est	la	solution	idéale	pour	l’éclairage	des	entrepôts,	

usines de procession de la viande, écoles, etc.; 

Description: boitier en acier inoxydable résistant aux agents chimiques. L’unité optique est 

composée	d’un	réflecteur	haute	performance	avec	diffuseur	opalisé,	pour	une	distribution	

optimisée de la lumière;

Source / Tc: module	LED;	4000k;	Options:	3000K,	5700K;	

IRC: ≥80;	Flux total [lm]: 10366

FIRADS-16 1RX5BX42 LED

230V	/	50Hz	/	-5°C	/	+35°C	/	IP	20	/	IK02

Équivalences
T8

18	W

T8

36	W

T8

2x36	W

LED

1Rx2B

LED

1Rx4B

LED

2Rx4B

Les avantages 

LED 

Puissance 

active [W]
18 36 72 14,9 29,4 56,8

Économie de 

jusqu’à 20%

Durée de vie 

[heures]
6	000 6	000 6	000 50 000 50 000 50 000

Jusqu’à 4 fois 

plus grand 

Coût 

de maintenance
Semnif. Semnif. Semnif. Inexist. Inexist. Inexist.

Réductions 

jusqu’à 0

Applications: éclairage général d’intérieur. Bâtiments publics, espaces industriels, magasins,

entrepôts; Description: le	système	d’éclairage	avec	platine	pré-câblé	avec	5	ou	7	fils	électrique	

de	2.5mm²	ou	1.5mm²	est	équipé	avec	des	éléments	de	couplage	mécanique	et	électrique	

qui permettent une connexion et branchement facile et rapide de plusieurs luminaires en 

ligne	continue.	Platine	en	tôle	acier	zingué	pré-laquée.	Unité	optique:	symétrique	ou	double	

asymétrique à lentilles pour une répartition lumineuse optimale; Montage: apparent;

Source /Tc:	module	avec	LED;	4000K;	Option: 3000K;	IRC: ≥85;

Flux total: 8412;	5762;	3958.

LINETA-04 1RX5B-33 LED LINETA NOVA

230V	/	50Hz	/	-5˚C	÷	+	35˚C°/	IP	40	

Équivalences T8 LED Les avantages LED 

Puissance 

active [W]
2x58	 69

Économie de

jusqu’à 40%

Durée de vie 

[heures]
6.000 50.000

Jusqu’à 8 fois

plus grand

Coût 

de maintenance
Significant Insignificant

Réductions

jusqu’à 0
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Étude de cas
éclairage d’entrepôt  

SITUATION
Un	grand	entrepôt	situé	au	nord	des	Pays	Bas	a	

initié	le	projet	de	réduction	des	coûts	d’électricité	

en cherchant une solution efficace d’éclairage.

L’objectif	est		donc	de	réduire	les	coûts	de	

consommation d’énergie, d’optimiser le système 

d’éclairage et de lui assurer une durée de vie plus 

importante	et	par	cela,	de	réduire	les	coûts	de	

maintenance et de remplacement.

L’entrepôt a été équipé avec un système 

d’éclairage	conventionnel	constitué	de	200	tubes	

fluorescents	(2	tubes		x	58W	par	module)	qui	

étaient	opérationnels	12h	par	jour,	3120	h	par	an.	

Le	coût	de	l’électricité	était	de	0.15	€	/kWh.						
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Étude de cas

SITUATION ULTÉRIEURE:
Frais	d’acquisition:	23.000€

200	x	54W	FIPAD	05,	modules	IP65	LED	

Coût	par	module	par	an:	12,64	€	(84,24	kWh)

Total	consommation:	5.054,40€	(33.696,00	kWh)

BÉNÉFICES
Après l’installation des nouveaux produits, les 

frais de consommation d’électricité ont fortement 

baissé,	jusqu’à	61%	;	à	1	ans	de	fonctionnement,	

les	coûts	de	maintenance	ont	été	diminués	de	

100%.	Nous	pouvons	aussi	parler	d’une	réduction	

de l’empreinte carbone et d’une amélioration 

générale des conditions de travail via un éclairage 

de meilleure qualité.

RENDEMENT DE L’INVESTISSEMENT: 
Le	client	a	payé	23.000	€	pour	les	nouvelles	

installations, ce qui sera amorti sur une période de 

deux ans et demi, sachant que la durée de vie des 

luminaires	dépasse	5	ans	de	fonctionnement.

-	 Economies	annuelles:	8049,60€		(53.664,00	

kWh)

-	 Coûts	d’acquisition:	23.000€

-	 Coût	de	maintenance	&	remplacements	du	vieux	

système:	3000€

23000	–	3000	=	20000

20000	/	8050	=	2,5

Tehnologie	LED	pentru	costuri	reduse

Période d’amortissement: 

2 ans et 5 mois

Votre compagnie peut aussi bénéficier d’une diminution 

considérable des coûts d’énergie en choisissant la 

Technologie d’Éclairage LED d’Elba!

SITUATION INITIALE: 
400	tubes	fluorescents	T8	x	58W	avec	une	

consommation	de	70W,	groupés	en	200	modules

Coût	annuel	de	consommation	d’énergie	par	tube:	

32,76€	(218,40	kWh)

Total	coûts	de	consommation	d’énergie	par	an	:	

13.104€	(87.360,00	kWh)

Frais	de	maintenance	&	remplacement	par	an:	

3000€

SOLUTION
A la demande du client, Elba a analysé cette 

situation et a proposé une solution optimisée. 

L’ancien système d’éclairage conventionnel 

doit être remplacé par un système composé de 

produits haute performance, dans ce cas précis, 

la	gamme	FIPAD	05	LED.	Ces	produits	permettent	

une	protection	supérieure,	de	niveau	IP	65,	

combinée	avec	une	excellente	efficacité	(92lm/W),	

ceci étant une solution adaptée, pour la plupart 

des entrepots ou centres logistiques.
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Tableau Technique

Éclairage urbain
Température de 

fonctonnement

Nom du produit Taille (Lxlxh)(mm) LED Watt Kelvin Lumen

Efficacité 

globale 

lm/Watt

Durée de 

vie
IP IK Variateur Négative Positive

Poids 

(grammes)

Garantie 

(ans)

Matrix	01	LED	NG 573x243x73 10 51 6000K 5729 112 50.000	H IP65 IK08 OP -30 35 6400 3

Matrix	01	LED	NG 573x243x73 15 76 6000K 8593 113 50.000	H IP65 IK08 OP -30 35 6400 3

Matrix	01	LED	NG 573x243x73 20 81 6000K 9615 119 50.000	H IP65 IK08 OP -30 35 6400 3

Matrix	02	LED	NG 783x348x75 30 150 6000K 16741 111 50.000	H IP65 IK08 OP -30 35 12000 3

Matrix	02	LED	NG 783x348x75 40 204 6000K 22467 110 50.000	H IP65 IK08 OP -30 35 12500 3

Matrix	02	20	LED	mK 783x348x76 20 237 6500K 23587 100 50.000	H IP65 IK08 OP -30 35 12500 3

MATRIX-S	02	90	LED	HP 561x329x320 90 210 6500K 22130 105 50.000	H IP65 IK08 OP -30 35 13000 3

MATRIX-S	01	60	LED 437x234x279 60 73 6500K 6320 86 50.000	H IP65 IK08 OP -30 35 8000 3

MATRIX-S	02	120	LED 561x329x320 120 142 6500K 12476 87 50.000	H IP65 IK08 OP -30 35 13000 3

DELFIN	01	10	LED	NG 650x200x155 10 23 6000K 2962 128 50.000	H IP65 IK07/IK10 OP -20 35 2500 3

DELFIN	03	20	LED	NG 817x311x287 20 80 6000K 8994 112 50.000	H IP66 IK10 OP -30 35 6600 3

DELFIN	03	10	LED	NG 817x311x287 10 51 6000K 5533 108 50.000	H IP66 IK10 OP -30 35 5800 3

DELFIN	03	15	LED	NG 817x311x287 15 75 6000K 8068 107 50.000	H IP66 IK10 OP -30 35 6600 3

DELFIN	01	4	LED	LUX	M 650x200x158 4 34 5700K 4328 127 50.000	H IP65 IK07/IK10 OP -20 35 2500 3

DELFIN	03	5	LED	LUX	M 817x311x287 5 43 5700K 5513 128 50.000	H IP66 IK10 OP -20 35 6600 3

Éclairage architectural
Température de 

fonctonnement

Nom du produit Taille (Lxlxh)(mm) LED Watt Kelvin Lumen

Efficacité 

globale lm/

Watt

Durée de vie IP IK Variateur Négative Positive
Poids 

(grammes)

Garantie 

(ans)

WALL	WASHER	02	LED 95X62X72 2 2.7 6500K 228 84 50.000	H IP65 IK07 OP -15 35 400 3

WALL	WASHER	02	LED 170X62X72 6 8.1 6500K 684 84 50.000	H IP65 IK07 OP -15 35 600 3

WALL	WASHER	02	LED 320X62X72 12 17 6500K 1368 80 50.000	H IP65 IK07 OP -15 35 900 3

WALL	WASHER	02	LED 560X62X72 24 30 6500K 2736 91 50.000	H IP65 IK07 OP -15 35 1600 3

WALL	WASHER	02	LED 825X62X72 36 51 6500K 4104 80 50.000	H IP65 IK07 OP -15 35 2500 3

WALL	WASHER	02	LED 1100X62X72 48 70 6500K 5472 78 50.000	H IP65 IK07 OP -15 35 3000 3

LUXOR	02	18	LED	HP 357X351X127 18 20.7 6500K 1983 95 50.000	H IP66 IK06 OP -25 40 4500 3

LUXOR	02	24	LED	HP 357X351X127 24 51.3 6500K 5229 101 50.000	H IP66 IK06 OP -30 35 6900 3

IMPACT	01	LED H346xØ308.5 21 25.8 Vert 1722 66 30.000	H IP67 IK08 OP -20 35 6500 3

IMPACT	02	LED H254xØ218 9 11 N/A
Dinamic 

RGB
N/A 30.000	H IP67 IK10 OP -20 35 3600 3

IMPACT	03	LED	 

12-24Vcc
H154Ø90 3 3.5 6500K 340 97 50.000	H IP67 IK10 NU -20 35

650-

700
3

IMPACT	03	LED	230Vac H154Ø90 3 3.5 6500K 340 97 50.000	H IP67 IK10 NU -20 35 800 3

PCH	01	12	LED	HE 184x127x208 12 27 6500K 2800 103 50.000	H IP44
IK07	(Verre)	/

IK10	(PC)
OP -25 35 1400 3

RONDO	01	LED
H170xØ163	

(Ø163x166.5x170x70)
9 9 6500K

1026/

Dinamic
114 50.000	H IP66 IK06 OP -20 35 2000 3

RONDO	03	LED 268X100X370 21 23.9 6500K 1915 80 50.000	H IP65 IK07 OP -25 35 4300 3

DELFI LED Ø163x166.5x170x70 9 10
6500K	/	

Dinamic	RGB

Dinamic 

RGB
N/A 50.000	H

IP68/ 

Driver	IP66
IK06 OP -20 35 2000 3

DELFI LED Ø163x166.5x170x70 9 11.8 6500K 1026 86 50.000	H
IP68/ 

Driver	IP66
IK06 OP -20 35 2000 3

MINIPROJECTEUR	

02	3	LED	12V-24Vcc
Ø90x68 3 3.5 6500 340 97 50.000	H IP68 IK09 NU -25 40 560 3

Éclairage public
Température de 

fonctonnement

Nom du produit Taille (Lxlxh)(mm) LED Watt Kelvin Lumen

Efficacité 

globale 

lm/Watt

Durée de 

vie
IP IK Variateur Négative Positive

Poids 

(grammes)

Garantie 

(ans)

AVIS	02	3	LED	 H650xØ650Ø300 3 9 6500K 900 100 50.000	H IP66 IK06/IK10 OP -20 35 10500 3

AVIS	02	M	LED	(HE) H650	Ø300 30 69.5 6500K 6455 92 50.000	H IP66 IK08/IK10 OP -20 35 5400 3

VEGA	AA	106	LED 162X285X116 6 9 5700K-6350K 684 76 50.000	H IP55 IK03 OP -20 35 2200 3

VEGA	AA	107	LED 285X163X116 6 9 5700K-6350K 684 76 50.000	H IP55 IK03 OP -20 35 2320 3

VEGA	AA	108	LED 163X285X125 6 9 5700K-6350K 684 76 50.000	H IP55 IK03 OP -20 35 2370 3

DELFIN	01	6	LED	12V	NG 650x200x158 6 13 6000K 1825 140 50.000	H IP65 IK07 OP -20 35 2500 3

DELFIN	03	30	LED	HP	24V 817x311x287 30 32 5000K-8300K 4258 133 50.000	H IP65 IK10 OP -30 35 5500 3
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Tableau Technique

Éclairage d’intérieur
Température de 

fonctonnement

Nom du produit Taille (Lxlxh)(mm) LED Watt Kelvin Lumen

Efficacité 

globale 

lm/Watt

Durée de 

vie
IP IK Variateur Négative Positive

Poids 

(grammes)

Garantie 

(ans)

FIDA	ELECTRA	LED 595x595x76 56 29.4 4000K 2634 90 50.000	H IP20 IK06 OP -5 35 6000 3

FIDA	ELECTRA	LED 595x595x76 84 42.9 4000K 3951 92 50.000	H IP20 IK06 OP -5 35 6300 3

FIDA	ELECTRA	LED 595x595x76 112 56.3 4000K 5264 93 50.000	H IP20 IK06 OP -5 35 6500 3

FIDI	ELECTRA	LED 595x595x75 56 29.4 4000K 2634 90 50.000	H IP20 IK06 OP -5 35 6000 3

FIDI	ELECTRA	LED 595x595x75 84 42.9 4000K 3951 92 50.000	H IP20 IK06 OP -5 35 6300 3

FIDI	ELECTRA	LED 595x595x75 112 56.3 4000K 5264 93 50.000	H IP20 IK06 OP -5 35 6500 3

LINDA	14	LED 663x160x70 28 14.9 4000K 1317 88 50.000	H IP20 IK06 OP -5 35 1500 3

LINDA	14	LED 663x160x70 56 29.4 4000K 2634 89 50.000	H IP20 IK06 OP -5 35 3300 3

LINDA	14	LED 1222x160x70 56 29.4 4000K 2634 89 50.000	H IP20 IK06 OP -5 35 3000 3

LINDA	14	LED 1222x160x70 112 55.3 4000K 5268 95 50.000	H IP20 IK06 OP -5 35 3300 3

FIPAD	05	2Rx14	LED 669X116X99 56 28.6 4000K 2634 92 50.000	H IP65 IK03 OP -5 35 1200 3

FIPAD	05	2Rx14	LED 1277X116X99 112 56.8 4000K 5268 92 50.000	H IP65 IK03 OP -5 35 2000 3

FIPAD	05	2Rx14	LED 1577X116X99 140 71.2 4000K 6585 92 50.000	H IP65 IK03 OP -5 35 2400 3

FIA	11	1Rx14	LED 623X51X85 28 14.4 4000K 1317 91 50.000	H IP40 IK02 OP -5 35 800 3

FIA	11	1Rx14	LED 1227X51X85 56 28.7 4000K 2634 91 50.000	H IP40 IK02 OP -5 35 1350 3

FIA	11	1Rx14	LED 1528X51X85 70 36.8 4000K 3293 89 50.000	H IP40 IK02 OP -5 35 1750 3

ANDA LED 656X48,8X92 28 12.6 4000K 1317 104 50.000	H IP44 N/A OP -5 35 1000 3

PSFL	07	LED	1360 260x225x155	Ø200 1 18.1 4000K 1360 75 50.000	H IP20/IP44 IK06/IK08 OP -5 35 1300 3

PSFL	08	LED	1360 265X235X155	Ø205 1 18.1 4000K 1360 75 50.000	H IP20/IP44 IK06/IK08 OP -5 35 2500 3

PSFL	07	LED	1800	LM 260x225x155	Ø200 1 17 5000K 1800 105 50.000	H IP20/IP44 IK06/IK08 OP -5 35 1400 3

PSFL	07	LED	2400	LM 260x225x155	Ø200 1 28 5000K 1800-2400 86-106 50.000	H IP20/IP44 IK06/IK08 OP -5 35 1450-2550 3

PSFL	08	LED	2400	LM 265X235X155	Ø205 1 17-28 5000K 1800-2400 86-106 50.000	H IP20/IP44 IK06/IK08 OP -5 35 1450-2550 3

CALYPSO-02	D335	63	

LED	PCTS
Ø335X100 63 24.3 4000K 2341 96 50.000	H IP54 IK10 OP -25 35 2700 3

ATH	01	LED 106X106X83 LED Lamp 5.5 N/A N/A N/A 50.000	H IP20 IK10/IK08 OP -5 35 270 3

NANO	01	LED 102X53X57 2 2.6 4000K-6500K 200 76 50.000	H IP20 N/A NU -5 35 500 3

MINIPROJECTEUR	

UFO/UFO2
H92XØ90 9 3 6500K N/A N/A 50.000	H IP68 IK09 OP -20 35 560 3

MINIPROJECTEUR	

UFO/UFO2
H92XØ90 12 4 6500K N/A N/A 50.000	H IP68 IK09 OP -20 35 560 3

DUAL	01	20	LED 325x325x94 20 20.5 6500K 1938 94 50.000	H IP40 IK02 OP -5 35 1800 3

CIF	MARTE	LED 355x119x82 14 7.2 6500K 659 91 50.000	H IP65 IK02 OP -20 35 800 3

CIF	MARTE	LED 355x119x82 28 12.6 6500K 1317 104 50.000	H IP65 IK02 OP -20 35 900 3

CIF	02	TEMPORA	LED 350x160x61 14 7.2 6500K 659 91 50.000	H IP41 IK02 OP -5 35 1000 3

CIF	02	TEMPORA	LED 350x160x61 28 12.6 6500K 1317 104 50.000	H IP42 IK02 OP -5 35 1000 3

FIRADS-15	3RX4BX30	LED 1551x430x151 Led modules 120 4000K 13500 112 50.000	H IP54 IK08 OP -5 35 17000 3

FIRADS-16	1RX5BX42	LED 1540x130x95 Led modules 40 4500K 4500 112 50.000	H IP66 IK08 OP -25 60 6000 3

FIRADS-16	1RX5BX42 1540x130x95 Led modules 54 4500K 6400 118 50.000	H IP66 IK08 OP -25 60 6000 3

LINETA-04	1Rx5B-33	LED 1535x74x73 165 29.42 4000K 3958 135 50.000	H IP40 N/A N/A -5 35 4800 3

LINETA-04	1Rx5B-33	LED 1535x74x73 165 49 4000K 5762 118 50.000	H IP40 N/A N/A -5 35 4800 3

LINETA-04	1Rx5B-33	LED 1535x74x73 165 68.6 4000K 8412 123 50.000	H IP40 N/A N/A -5 35 4800 3

Éclairage de sécurité
Température de 

fonctonnement

Nom du produit
Taille (Lxlxh)

(mm)
LED Watt Kelvin

Durée de 

vie
IP Variateur Négative Positive

Poids 

(grammes)

Garantie 

(ans)
Autonomie

Bouton manuel 

de test

CISA	MARTE	M	LED 355x119x82 LED Module 2 6500K 50.000	H IP65 OP 0 35 1500-1800 3 1.5H-3H YES

CISA	02	M	LED	TEMPORA 350x160x61 LED Module 2 6500K 50.000	H IP41 OP 0 35 750 3 1.5H-3H YES

CISA	04	LED 361x223x25 LED Module 2 6500K 50.000	H IP40 OP 0 35 1000-1100 3 1.5H-3H YES

Éclairage industriel
Température de 

fonctonnement

Nom du produit
Taille (Lxlxh)

(mm)
LED Watt Kelvin Lumen

Efficacité 

globale lm/

Watt

Durée de 

vie
IP IK Variateur Négative Positive

Poids 

(grammes)

Garantie 

(ans)

PREMIUM	LUX	12/20	LED	

AP	IP65
500X330X150 12/20 104/168 5700 10357/17431 99,6/103,8 50.000	H IP65 IK08 OP -40 40 6400/7000 3

FIRAD	11	2Rx5Bx14	LED 1476x162x110 140 71.2 4000 6585 92 50.000	H IP41 IK06 OP -5 35 5500 3

BOLO	EI	04	4	LED Ø173x204x186 4 10 2700 1005 100 50.000	H IP54 IK08 OP -15 35 910 3

BOLO	EI	04	6	LED Ø173x204x186 6 7.2 6500 767 106 50.000	H IP54 IK08 OP -30 35 450 3

PO	01	LED 238x130x115 6 6 6500K 620 103 50.000	H IP54 IK08 OP -5 35 750 3

LB LED Ø173x186(300) 4 15 rouge >10	cd N/A 50.000	H IP66 IK08 OP -40 40 2200 3
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ELBA met son expérience et sa force innovatrice au service de la création de valeur et 

pour satisfaire aux besoins de tous les clients. Notre stratégie s’oriente vers la recherche, 

la création et la mise en pratique de la technologie la plus avancée dans le domaine de 

l’éclairage. Le résultat de nos efforts se concrétise dans des produits de meilleure qualité et 

des services d’un grand professionnalisme.

La technologie d’éclairage LED se situe à la base du développement de nos nouveaux 

produits.	Chaque	jour	nous	sommes	déterminés	à	accompagner	de	plus	en	plus	de	clients	

dans le choix de l’éclairage LED, l’éclairage du futur. Les avantages de la technologie 

LED	rejoignent	les	objectifs	d’ELBA		pour	la	promotion	et	le	développement	de	produits	

durables, soutenables, avec un design moderne et attrayant.  

Leader dans 

la technologie d’éclairage
Adaptation et réinvention permanente dans 
le processus de développement de solutions 
techniques	adaptées	à	chaque	projet
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Addresse: 135, Rue Paul Morand, Parcul Industrial Freidorf, 

Code 300358, Timișoara, Roumanie 

Pour informations et ventes:

Tel. Fixe: +40 356 443 954

Tel. Portable:  +40 746 216 577

E-mail: export@elba.ro

Site Web: www.elbalighting.com

Les données sont sujettées à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de ELBA S.A ou de leurs ayants droits respectifs. © ELBA S.A. 




